
 

                                                            

Функциональные характеристики программного обеспечения 

«Встроенное ПО Системы персонального дистанционного 

мониторирования пациента СПДМ-01-«Р-Д» в варианте исполнения 

ПР-01» для полирегистратора носимого ПР-01 

 

Система предназначена для съема, дистанционной обработки, отображения и 

хранения полученной с пациента информации. 

Область применения: функциональная диагностика в стационарных и 

поликлинических условиях, а также на дому. 

Система обеспечивает суточное наблюдение за ЭКГ пациента, непрерывную 

24-часовую регистрацию и хранение ЭКГ по двум или трем биполярным отведениям 

или 12 стандартным отведениям, а также за пневмограммой реографическим 

методом с ЭКГ электродов с биполярными отведениями. 

 Такой вид мониторинга наиболее часто используется для: 

-  определения аритмии или ишемии; 

-  определения изменения сегмента ST; 

- определения у пациента реакции на лекарства, направленные на лечение 

аритмии; 

- определения апноэ во время сна. 

Система представляет собой холтеровский монитор ЭКГ и ПГ и состоит из 

устройства воспроизведения (УВ), включающего персональный компьютер, принтер 

и программное обеспечение, и одного или нескольких полирегистраторов ПР-01. 

Система является прибором для эффективной диагностики заболеваний 

сердечнососудистой системы. Прибор может хранить большой массив информации 

и снимать ЭКГ, не ограничивая свободу передвижения и действий пациента. 

Система позволяет просмотреть записанную в память регистратора ЭКГ и ПГ 

пациента, произвести анализ ЭКГ, выполнить необходимое редактирование и 

получить протокол обследования, а также сохранить полученные результаты 

обследования в архиве. 

Полирегистратор носимый предназначен для продолжительного режима 

работы и должен: 



 

- осуществляет контроль ЭКГ по двум или трем биполярным отведениям или 

стандартным 12 отведениям; 

- осуществляет контроль пневмограммы реографическим методом по двум или 

трем биполярным отведениям; 

- в совокупности с программным обеспечением позволяет контролировать 

индекс напряжения вегетативной нервной системы. 

В полирегистраторе имеется возможность записи сигнала пневмограммы с 

диапазоном базовых сопротивлений - от 500 до 2000 Ом и диапазоном переменной 

составляющей от 0,1 до 5 Ом. 

Полная погрешность измерения времени полирегистратором в течение 24 

часов не превышает 30 с. 

Полирегистратор обеспечивает индикацию обрыва электродов при нарушении 

их контакта с кожей пациента. 

Полирегистратор имеет интерфейсы USB и Bluetooth. 

Полирегистратор имеет возможность отображения разряда батареи, при 

котором полирегистратор не соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-2-47. 

Полирегистратор имеет возможность при полностью заряженном аккумуляторе 

осуществлять непрерывную регистрацию, по крайней мере, в течение 24 часов. 

Полирегистратор имеет возможность сохранения записанной информации на 

карте памяти без какого-либо внешнего питания не менее 72 часов после окончания 

мониторинга. 

Программное обеспечение системы состоит из двух видов программного 

обеспечения: 

- программное обеспечение встраиваемого типа для полирегистратора, версии 

не ниже 1.0; 

-   программное обеспечение для персонального компьютера с ОС Windows. 

Программное обеспечение для ОС Windows совместимо с персональным 

компьютером следующей конфигурации: 

- процессор Pentium или аналог, частота не ниже 2,6ГГц; 

- HDD объёмом не менее 320 Гб; 

- оперативная память не менее 4 Гб; 

- видеокарта с объёмом памяти не менее 256Мб (допускается интегрирование в 

системную плату); 

- операционная система WINDOWS 7 или выше; 



 

- наличие интерфейсов USB, Bluetooth; 

- цветной видеомонитор размером не менее 17 дюймов. Разрешение не менее 

1280х1024; 

- тип принтера – любой формата А4; 

- обеспечивается работа с ноутбуками, имеющими разрешение не хуже 

1024х768. 

Программное обеспечение при работе с полирегистратором кроме того 

обеспечивает вычисление по RR-интервалам показателей активности вегетативной 

нервной системы – индекса напряженности по Р. Баевскому по формуле: 

Ин = АМо/2Mо* ∆Mn., где 

АМо – амплитуда моды, 

Mо – мода, 

∆Mn – вариационный размах. 

Программное обеспечение соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 

12119, ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126, ГОСТ Р ИСО 9127, ГОСТ 28195, ГОСТ Р ИСО/МЭК 

ТО 9294, ГОСТ Р 51188 и ГОСТ Р МЭК 62304. 

Программное обеспечение по безопасности относится к классу А по ГОСТ Р 

МЭК 62304. 

Система обеспечивает работу полирегистратора с Программным модулем 

ПКФД-01-«Р-Д», установленными на компьютер: 

- программный модуль суточного мониторирования ЭКГ SHS-24h. 

- программный модуль дыхания ПМД-01. 

 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5268). 

 

 

При необходимости в состав системы входит персональный компьютер с 

принтером и источником бесперебойного питания, работающий под управлением 

операционной системы MS Windows. В состав компьютера должен входить адаптер 

связи по радиоканалу Bluetooth и устройство считывания карт памяти. 

Предпочтительная конфигурация персонального компьютера: 

- процессор Pentium или аналог, частота не ниже 2,6ГГц; 

- HDD объёмом не менее 320 Гб; 

- оперативная память не менее 4 Гб; 



 

- видеокарта с объёмом памяти не менее 256Мб (допускается интегрирование в 

системную плату); 

- операционная система WINDOWS 7 или выше; 

- наличие интерфейсов USB, Bluetooth; 

- цветной видеомонитор размером не менее 17 дюймов. Разрешение не менее 

1280х1024; 

- тип принтера – любой формата А4. 

Программное обеспечение системы включает в себя Программный модуль 

суточного мониторирования ЭКГ SHS-24h, который обеспечивает обработку 

результатов суточной записи и хранение полученных данных в базе данных и 

программный модуль дыхания ПМД-01, который обеспечивает обработку 

результатов суточной записи пневмограммы. 

Регистратор обеспечивает суточную (многосуточную) запись ЭКГ пациента по 

2/3 биполярным отведениям или по стандартным 12 отведениям, а также ПГ по 2/3 

биполярным отведениям.  

Регистратор ПР-01 представляет собой переносной микропроцессорный 

прибор с автономным питанием от аккумулятора или батареи, предназначенный для 

непрерывной записи ЭКГ у пациентов в энергонезависимую память в течение 24-72 

часов. 

Конструктивно регистратор состоит из: 

- носимого регистратора электрокардиосигналов; 

- ЭКГ-кабеля с соответствующим комплектом отведений. 



 

 
Внешний вид носимого регистратора 

Носимый регистратор обеспечивает съем ЭКГ и ПГ сигналов, хранение их в 

энергонезависимой памяти и передачу их на персональный компьютер. 

В корпусе регистратора расположены следующие узлы и компоненты: 

- плата модуля ЭКГ с разъемом для подключения электродного кабеля; 

- плата модуля ПРЦ с разъемом для подключения SD карты; 

- плата модуля дыхания; 

- клавиатура; 

- OLED дисплей; 

- разъем для подключения USB кабеля; 

- светодиодный индикатор режимов работы регистратора; 

- встроенный источник автономного питания (аккумулятор или батарея). 

Корпус регистратора выполнен из ударопрочного пластика.  

Регистратор комплектуется пяти-, семи- или десяти-электродными кабелями.   

ЭКГ-кабель с соответствующим ему комплектом отведений подключается к 



 

регистратору через 12-контактный разъем и служит для съема ЭКГ и ПГ сигналов с 

пациента и передачи их в носимый регистратор. 

Прибор автоматически определяет тип кабеля – 5-электродный, 7-электродный 

или 10-электродный кабель и производит запись ЭКГ и ПГ пациента на SD карту в 

зависимости от выбранного типа кабеля.  

Регистратор имеет клавиатуру и графический OLED дисплей, которые 

расположены на передней панели прибора, а также светодиодный индикатор, 

расположенный на верхней боковой поверхности регистратора. 

На клавиатуре регистратора имеются следующие кнопки: 

- кнопка «подтверждение» используется для подтверждения выбранной 

операции и изменения позиции курсора в меню режима управления. Кнопка 
«подтверждение» также служит для отметки событий у пациента в процессе 

регистрации. В случае если пациент чувствует себя некомфортно или хочет 

отметить время наступления какого-либо события (например, время начала 

физических упражнений или отход ко сну), он может нажать кнопку 
«подтверждение» и амбулаторный регистратор отметит время наступления этого 

события; 

- кнопка «влево/вверх» используется для передвижения курсора влево или 

вверх по управляющему меню; 

- кнопка «вправо/вниз» используется для передвижения курсора вправо или 

вниз по управляющему меню. 

На экране регистратора формируются три основные экранные формы: главное 

меню, информационный экран и экран отображения ЭКГ сигнала. 

Главное меню формируется на экране регистратора после установки 

аккумулятора (батареи). 

В режиме информационного экрана на дисплее сверху вниз отображается 

режим работы регистратора, время, прошедшее от начала регистрации. 

Если в меню «Опции», значение пункта «Предпросмотр ЭКГ» установлено как 

«ДА», то прибор переходит в экран отображения ЭКГ в реальном масштабе времени 

перед записью на SD карту. Пользователь может оценить качество сигнала ЭКГ.  

На экране отображается одно из отведений ЭКГ и ПГ (если в настройках записи 

в настройках записи выбрано отведение для ПГ), а в верхней части экрана 

отображается номер отведения (I, II, III, aVR, aVF, aVL, V1, V2, V3, V4, V5, V6 при 

съеме двенадцати стандартных отведений, CH1, CH2, ПГ при двухканальном съеме 



 

или CH1, CH2, CH3, ПГ при трехканальном съеме), скорость движения кривой на 

экране, а также выбранная чувствительность. Нажимая кнопку «вправо/вниз» 

можно выбрать нужное для просмотра отведение ЭКГ или ПГ. Нажатие кнопки 

«влево/вверх» изменит масштаб кривой на экране. 

В нижней части экрана красным цветом формируется сообщение об 

электродах, находящихся в обрыве. 

До начала записи ЭКГ  и ПГ на карту памяти индикатор может находиться в 

двух состояниях: 

- индикатор светится постоянно – в регистратор вставлена карта памяти, 

подготовленная к исследованию (отформатированная); 

- индикатор не светится – в регистратор не установлена карта памяти, прибор 

работает в режиме беспроводного кардиографа по Bluetooth интерфейсу с 

компьютером. 

После начала записи ЭКГ на карту памяти индикатор может находиться в двух 

состояниях: 

- редкие вспышки с частотой 1 раз в 5 секунд– запись ЭКГ сигнала на SD карту 

проходит нормально; 

- индикатор не светится – запись ЭКГ прекращена. 

Если прибор подключен к компьютеру индикатор начинает часто мигать. Это 

означает установление связи по USB интерфейсу между персональным 

компьютером и регистратором. 

После установки аккумулятора (батареи) в прибор на OLED дисплее 

регистратора отображается главное меню: 

Если при включении прибора дата и время не корректны, то на экране прибора 

отобразится следующая экранная форма.  

В этом случае необходимо установить с помощью кнопок регистратора 

«влево/вверх» и «вправо/вниз» правильную дату и время. Позиция, в которой 

производится изменение значения, выделена синим цветом. Курсор будет 

передвигаться на одну позицию вправо после нажатия кнопки «подтверждение» и 

двигаться до тех пор, пока данные о дате и времени полностью не будут введены. 

Если необходимо изменить настройки регистратора, то необходимо 

воспользоваться основным меню. 

Рассмотрим последовательно назначение всех пунктов основного меню 

регистратора. 



 

Переместите курсор на пункт «Начало регистрации» с помощью кнопок 
«влево/вверх» и «вправо/вниз». Для начала процесса записи нажмите на кнопку 

«подтверждение». Нажатие на эту кнопку приведет к вводу идентификационного 

номера пациента (если он разрешен в пункте меню «Опции») и на экране появится 

сообщение: 

В данной экранной форме можно изменить идентификационный номер 

пациента, начиная с левой позиции (она выделена инверсией цвета). Нажимая 

кнопки «вправо/вниз» и «влево/вверх» можно изменять цифровые значения в 

выбранной позиции идентификационного номера пациента от 0 до 9. Курсор будет 

передвигаться на одну позицию вправо после нажатия кнопки «подтверждение» и 

двигаться до тех пор, пока все шесть цифр идентификационного номера не будут 

введены.  

После этого на экране появится для просмотра регистрируемая кривая ЭКГ и 

ПГ.  

 Внимание! Данное действие будет пропущено, если в пункте меню «Опции» в 

подпункте «Предпросмотр ЭКГ» установлено «НЕТ». 

 Внимание! Канал ПГ не будет отображаться и записываться, если в пункте меню 

«Настройка записи» в подпункте «ПГ» установлено «Не записывать». 

На экране отображается одно из отведений ЭКГ или ПГ, а в верхней части 

экрана отображается номер отведения (I, II, III, aVR, aVF, aVL, V1, V2, V3, V4, V5, V6 

при съеме двенадцати стандартных отведений, CH1, CH2, ПГ при двухканальном 

съеме или CH1, CH2, CH3, ПГ при трехканальном съеме), скорость движения кривой 

на экране, а также выбранная чувствительность. Нажимая кнопку «вправо/вниз» 
можно выбрать нужное для просмотра отведение ЭКГ и сигнала ПГ. Нажатие кнопки 

«влево/вверх» изменит масштаб кривой на экране. 

В нижней части экрана красным цветом формируется сообщение об 

электродах, находящихся в обрыве. 

Нажатие кнопки «подтверждение» позволит перейти к началу записи.  

Если элемент питания не полностью заряжен на дисплее прибора появится 

следующая экранная форма: 

Подтверждение начала записи.  

После нажатия кнопки «подтверждение» на экране регистратора появляется 

следующая экранная форма: 



 

Нажав на кнопку «вправо/вниз» можно вернуться в главное меню, а нажатие 

кнопки «подтверждение» повлечет за собой начало записи. Сначала регистратор 

подготовит файл для записи данных на SD карту. Для этого подождите около двух 

минут. На дисплее появится следующая экранная форма: 

В случае неисправности SD карты на экране дисплея формируется сообщение 

«Ошибка SD – карты». 

Примечание: Время подготовки файла для записи данных на SD карту зависит 

от типа и объема SD карты памяти, а также от выбранного типа кабеля и частоты 

дискретизации.  Рекомендуется использовать SD карту размером не более 32 ГБ. 

После проведения подготовки файла для записи данных на SD карту прибор 

начинает регистрацию ЭКГ и ПГ. 

Переместите курсор на пункт «Настройки записи» с помощью кнопок 
«влево/вверх» и «вправо/вниз» и нажмите кнопку «подтверждение».  

При этом на экране появляется меню настроек следующего вида: 

В данном пункте можно установить время регистрации, включение/выключение 

определения водителя ритма, определить частоту дискретизации ЭКГ сигнала и 

выбрать тип элемента питания, установленного в регистраторе. 

В подпункте «Время записи» с помощью кнопки «подтверждение» можно 

выбрать время записи равным 24, 48 или 72 часа. По умолчанию время записи – 24 

часа. 

В подпункте «Частота съема» с помощью кнопки «подтверждение» 
производится выбор частоты опроса канала ЭКГ: 125 Гц, 250 Гц, 500 Гц, 1000 Гц. По 

умолчанию в регистраторе установлено значение 125 Гц. 

В подпункте «Водитель ритма» с помощью кнопки «подтверждение» можно 

включить/выключить определение водителя ритма. По умолчанию в регистраторе 

установлено значение «НЕТ» (определение водителя ритма отключено). 

В подпункте «Элемент питания» с помощью кнопки «подтверждение» 
производится выбор типа элемента питания: Alk. (щелочная батарея) или NiMH 

(NiMH аккумулятор). По умолчанию в регистраторе установлено значение NiMH. 

В подпункте «ПГ» с помощью кнопки «подтверждение» производится выбор 

режима записи ПГ: Не записывать - регистрации сигнала ПГ не будет, 2+/2- (C6/F) - 
запись будет производится с электродов 2+ и 2-,  2+/1- (C6/R) - записывать с 

электродов 2+/1+). 



 

Примечание: Существует значительное различие между начальным 

напряжением и напряжением полного разряда батареи и Ni-MH аккумулятора. 

Обязательно установите тип источника питания, используемый в приборе для того, 

чтобы информация о разряде источника питания, выводимая регистратором была 

более точной. 

Для выхода из меню переместите курсор на пункт «Назад» с помощью кнопок 
«влево/вверх» и «вправо/вниз» и нажмите кнопку «подтверждение». После этого 

прибор вернется в основное меню.  

Переместите курсор на пункт «Опции» с помощью кнопок «влево/вверх» и 

«вправо/вниз» и нажмите кнопку «подтверждение».  В данном пункте можно 

установить режим предварительного просмотра сигнала ЭКГ и ПГ перед 

регистрацией, установить скорость движения кривых на экране регистратора в 

режиме предварительного просмотра кривых ЭКГ перед регистрацией, установить 

время автоматического отключения экрана, разрешить/запретить ввод 

идентификационного номера пациента перед началом регистрации, 

разрешить/запретить звуковую сигнализацию обрыва электродов, 

разрешить/запретить звуковой сигнал при нажатии на клавиатуру, 

разрешить/запретить звуковой сигнал в том случае, если батарея разрядилась, и 

прибор не может продолжать нормально функционировать, а также 

разрешить/запретить звуковой сигнал по окончании регистрации. 

В подпункте «Предпросмотр ЭКГ» с помощью кнопки «подтверждение» 
можно выбрать значение «ДА» (включен) или «НЕТ» (выключен). По умолчанию 

установлено значение последнего обследования. Если в этом пункте установлено 

значение «НЕТ», то предварительный просмотр ЭКГ пациента будет пропущен 

перед началом регистрации. 

В подпункте «Скорость ЭКГ» с помощью кнопки «подтверждение» можно 

выбрать скорость движения кривой ЭКГ на экране регистратора: 10 мм/с или 20 

мм/с. 

В подпункте «Ввод ID пациента» с помощью кнопки «подтверждение» можно 

выбрать значение «ДА» (включен) или «НЕТ» (выключен). По умолчанию 

установлено значение последнего обследования. Если в этом пункте установлено 

значение «НЕТ», то ввод идентификационного номера пациента будет пропущен. 



 

Когда в этом подпункте выбрано значение «ДА», то на экран регистратора 

выведется следующее сообщение, при этом необходимо ввести 

идентификационный номер пациента, используя клавиши прибора. 

Нажатием кнопок «вправо/вниз» и «влево/вверх» можно изменять цифровые 

значения в выбранной позиции идентификационного номера пациента от 0 до 9. 

Курсор будет передвигаться на одну позицию вправо после нажатия кнопки 

«подтверждение» и двигаться до тех пор, пока все шесть цифр 

идентификационного номера не будут введены.   

 Если в одно и то же время обследование проходят несколько пациентов, то 

рекомендуется выбирать значение «ДА». Если обследование проходит только один 

пациент, то для упрощения процесса регистрации рекомендуется выбирать 

значение «НЕТ».  

В подпункте «Отключение экрана» с помощью кнопки «подтверждение» 

можно изменять цифровые значения от 10 сек до 60 сек с шагом 10 сек. По 

умолчанию установлено значение 10 сек.   

В процессе регистрации ЭКГ любое нажатие на кнопки «вправо/вниз» и 

«влево/вверх» или «подтверждение» включит дисплей на выбранное в этом 

пункте время. 

В подпункте «Настройка звуков» можно выбрать меню второго уровня для 

управления формированием звуковых сигналов регистратора.  

В подпункте «Звук от кнопок» с помощью кнопки «подтверждение» можно 

выбрать значение «ДА» (включен) или «НЕТ» (выключен). По умолчанию 

установлено значение последнего обследования. Если в этом пункте установлено 

значение «НЕТ», то регистратор не будет формировать звуковой сигнал при нажатии 

на кнопки клавиатуры прибора. 

В подпункте «Звук при обрыве» с помощью кнопки «подтверждение» можно 

выбрать значение «ДА» (включен) или «НЕТ» (выключен). По умолчанию 

установлено значение последнего обследования. Если в этом пункте установлено 

значение «НЕТ», то регистратор не будет формировать звуковую сигнализацию при 

обрыве электрода. 

В подпункте «Звук при разряде» с помощью кнопки «подтверждение» можно 

выбрать значение «ДА» (включен) или «НЕТ» (выключен). По умолчанию 

установлено значение последнего обследования. Если в этом пункте установлено 

значение «НЕТ», то регистратор не будет формировать звуковую сигнализацию в 



 

том случае, если батарея разрядилась, и прибор не может продолжать нормально 

функционировать. 

В подпункте «Звук окончания» с помощью кнопки «подтверждение» можно 

выбрать значение «ДА» (включен) или «НЕТ» (выключен). По умолчанию 

установлено значение последнего обследования. Если в этом пункте установлено 

значение «НЕТ», то регистратор не будет формировать звуковую сигнализацию в 

том случае, если процесс регистрации ЭКГ пациента завершился. 

Для выхода из меню «Настройка звуков» переместите курсор на пункт 

«Назад» с помощью кнопок «влево/вверх» и «вправо/вниз» и нажмите кнопку 

«подтверждение». После этого прибор вернется в меню «Опции». Аналогичным 

образом производится возврат в основное меню. 

Переместив курсор на пункт «Дата/Время» с помощью кнопок «вправо/вниз» и 

«влево/вверх» для входа в пункт меню необходимо нажать кнопку 

«подтверждение». При этом появляется меню следующего вида: 

В этом случае необходимо установить с помощью кнопок регистратора 

«влево/вверх» и «вправо/вниз» правильную дату и время. Позиция, в которой 

производится изменение значения, выделена синим цветом. Курсор будет 

передвигаться на одну позицию вправо после нажатия кнопки «подтверждение» и 

двигаться до тех пор, пока данные о дате и времени полностью не будут введены. 

После этого прибор вернется в основное меню. 

Регистратор оснащен каналом беспроводной связи по интерфейсу Bluetooth и 

обеспечивает просмотр кривых ЭКГ и ПГ пациента на компьютере с установленным 

модулем Bluetooth, а также установку режимов работы прибора с помощью 

компьютера. 

Переместив курсор на пункт «Беспроводная связь» с помощью кнопок 

«вправо/вниз» и «влево/вверх» для входа в пункт меню необходимо нажать кнопку 

«подтверждение». После этого прибор переходит в режим приема и передачи 

данных по интерфейсу Bluetooth. При этом на экране регистратора появляется меню 

следующего вида: 

На этом экране также могут формироваться сообщения об обрыве электродов 

и низком заряде батареи. 

Нажатие на кнопку «вправо/вниз» приведет к отключению модуля Bluetooth в 

составе регистратора и выходу в основное меню. 



 

Примечание: Если в прибор не установлена карта памяти прибор 

автоматически переходит в режим беспроводной связи с компьютером. 

Переместив курсор на пункт «Язык/Language» с помощью кнопок 

«вправо/вниз» и «влево/вверх» для входа в пункт меню необходимо нажать кнопку 

«подтверждение». При этом на экране регистратора появляется меню следующего 

вида: 
В этом случае необходимо установить с помощью кнопок регистратора 

«влево/вверх» и «вправо/вниз» указатель на необходимый язык, а затем нажать 

на кнопку «подтверждение». После этого регистратор вернется в основное меню. 

Переместив курсор на пункт «О приборе» с помощью кнопок «вправо/вниз» и 

«влево/вверх» для входа в пункт меню необходимо нажать кнопку 

«подтверждение». При этом появляется меню следующего вида: 

Эта информация введена производителем и не может быть изменена 

пользователем. 

Нажатие кнопки «подтверждение» возвращает прибор в основное меню. 

Информационный экран появляется в начале процесса регистрации ЭКГ и 

остается на экране регистратора на время, установленное в подпункте «Откл. 
экрана». Также информационный экран может быть вызван в любое время в 

процессе регистрации ЭКГ нажатием на кнопку «вправо/вниз» или «влево/вверх» 

(выключится через то же время). 

При нажатии на кнопку «влево/вверх» на дисплее прибора появляется 

следующая экранная форма, в которой указывается продолжительность записи ЭКГ: 

При нажатии на кнопку «вправо/вниз» на дисплее прибора появляется 

следующая экранная форма: 

Если необходимо завершить запись ЭКГ, зажмите кнопку «вправо/вниз» на 3 

секунды, пока экран не погаснет и не появится экранная форма, представленная 

ниже. Нажатие сопровождается звуковыми сигналами. 

В этой экранной форме можно считать данные, подключив регистратор к 

компьютеру с помощью USB кабеля, или вернуться в основное меню, нажав кнопку 

«влево/вверх». 
Если во время регистрации имело место нажатие на кнопку «подтверждение», 

на экране должно появиться сообщение о событии следующего вида: 

 



 

 

Экран события появляется на время, заданное в подпункте «Откл. экрана». 
Служебное сообщение о неподключенном кабеле отведений 

После выбора пункта «Начало регистрации», если кабель отведений не 

подключен к прибору на экране регистратора появляется сообщение: 

Выход из данной экранной формы осуществляется нажатием на кнопку 

«подтверждение». После этого прибор возвращается в главное меню. 

Если в процессе регистрации ЭКГ батарея разрядилась, и прибор не может 

продолжать нормально функционировать, прибор начинает формировать звуковой 

сигнал при условии, если в подменю «Настройка звуков» меню «Опции» в строке 

«Звук при разряде» установлено значение «ДА» и на экране прибора появляется 

соответствующее сообщение: 

В этом случае можно произвести замену батареи (аккумулятора) и продолжить 

регистрацию ЭКГ. После замены элемента питания на экране регистратора 

формируется следующее сообщение:  

На экранной форме отображается идентификационный номер пациента, время 

начала регистрации, время, в течение которого была проведена регистрация, а 

также время необходимое для завершения регистрации. 

В этом меню пользователь может продолжить запись, нажав на кнопку 

«подтверждение», или завершить регистрацию, нажав на кнопку «вправо/вниз».  

В случае отсутствия карты памяти в приборе на экране появится 

соответствующее сообщение. Прибор в этом случае перейдет в режим передачи 

ЭКГ пациента в персональный компьютер по беспроводному интерфейсу Bluetooth. 

На экране появится следующая экранная форма:  

В случае возникновения ошибок при чтении/записи информации или 

форматирования прибор выводит на экран сообщение:  

Примечание: Если подобное сообщение было выведено на экран, то возможно 

используется несовместимая по формату данных с регистратором карта памяти или 

имеются какие-то другие неполадки с картой памяти. В этом случае она должна быть 

заменена на новую SD карту или переформатирована.  

Для работы с изделием достаточно компонентов, указанных в составе изделия, 

приведенного в п. 1.6. 



 

Для технического обслуживания изделия необходимо использовать средства 

измерения и инструменты, указанные в таблице 3.1. 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Эксплуатационные ограничения 
2.1.1 Эксплуатация изделия должна осуществляться в условиях, указанных в  

п.п. 1.2.2, 1.2.5. 

2.2 Подготовка регистратора к использованию 
2.2.1 Материалы и оборудование, необходимые для проведения амбулаторного 

мониторирования (мониторирование ЭКГ по Холтеру и ПГ реографическим 

методом): 

- Регистратор ПР-01, ЭКГ-кабель с соответствующим ему комплектом 

отведений, кабель пациента, карта памяти; 

- Компьютер со специализированным программным обеспечением; 

- Пять, семь или десять одноразовых электродов; 

- Один полностью заряженный Ni-MH аккумулятор; 

- Журнал регистрации, ручка; 

- Спирт, лейкопластырь.  

Правильность наложения электродов и неподвижность их в процессе 

регистрации в значительной степени обуславливает качество сигнала и влияет на 

результаты дальнейшей диагностики. Для обеспечения хорошего контакта 

тщательно обработайте кожу пациента. 

Используйте качественные серебряные/хлорсеребряные одноразовые 

электроды, специально предназначенные для длительного мониторирования.  

Рекомендуется накладывать электроды на пациента над ребрами с целью 

уменьшения влияния на качество съема ЭКГ двигательной активности мягких тканей 

пациента. 

Если в комплекте поставки идет 10-ти электродный кабель с цветовой 

маркировкой электродов, предназначенный для съема 12 отведений ЭКГ, то 

рекомендуется накладывать электроды на пациента в места, указанные в таблице: 



 

 

 AHA 
маркировка 

IEC 
маркировка 

Расположение электрода на теле пациента 

A V1 C1 В четвертом межреберном пространстве у края 
грудины справа 

B V2 C2 В четвертом межреберном пространстве у края 
грудины слева 

C V3 C3 На пятом ребре посередине между V2(С2) и 
V4(C4) 

D V4 C4 В пятом межреберном пространстве по левой 
среднеключичной линии 

E V5 C5 На уровне V4(С4) по передней подмышечной 
линии 

F V6 C6 На уровне V4(С4) по средней подмышечной линии 
G LA L Ниже ключицы, ближе к левому плечу 
H RA R Ниже ключицы, ближе к правому плечу 
I LL F Левая нижняя часть живота 
J RL N Правая нижняя часть живота 

5-ти электродный кабель предназначен для съема двух отведений ЭКГ. При 

измерении ПГ используются каналы CH2+/CH2- или CH2+/CH1+. Рекомендуется 

накладывать электроды на пациента указанным ниже способом: 

 AHA 
маркировка 

IEC 
маркировка 

Канал Расположение электрода на теле 
пациента 

A Красный Зеленый CH1+ В четвертом межреберном пространстве у 
края грудины слева – соответствует 
позиции V2 

B Белый Красный CH1- Левая подключичная область по 
среднеключичной линии 

C Коричневый Белый CH2+ Пятое межреберное пространство по 
левой передней подмышечной линии – 
соответствует позиции V5 

D Черный Желтый CH2- Правая подключичная область по 
среднеключичной линии 

E Зеленый Черный  Справа в пятом межреберье 



 

 

7-ми электродный кабель предназначен для съема трех отведений ЭКГ. При 

измерении ПГ используются каналы CH2+/CH2- или CH2+/CH1+. Рекомендуется 

накладывать электроды на пациента указанным ниже способом: 

 AHA 
маркировка 

IEC 
маркировка 

Канал Отведение Расположение электрода 
на теле пациента 

A Красный Зеленый CH1+ CS-2 В четвертом межреберном 
пространстве у края 
грудины слева – 
соответствует позиции V2 

B Белый Красный CH1- Левая подключичная 
область по 
среднеключичной линии 

C Коричневый Белый CH2+ CM-5 Пятое межреберное 
пространство по левой 
передней подмышечной 
линии – соответствует 
позиции V5 

D Черный Желтый CH2- Рукоятка грудины справа 
по средней линии 

E Оранжевый Оранжевый CH3+ IS Слева по 
среднеподмышечной 
линии в седьмое 
межреберное 
пространство 

F Голубой Голубой CH3- Левая подключичная 
область по 
переднеподмышечной 
линии 

G Зеленый Черный   Справа в пятом 
межреберье 

 

Отведение CS-2 похоже на отведение V2 стандартной ЭКГ. Это отведение 

служит для оценки ишемии миокарда передней стенки левого желудочка.  

Отведение СМ-5 похоже на II стандартное отведение или отведение V5. Это 

отведение позволяет выявить ишемию нижней или боковой стенки левого 

желудочка.  

Отведение IS похоже на aVF и позволяет выявить ишемию задней стенки 

левого желудочка.  

Измерение ПГ не влияет на измерения ЭКГ при соблюдении расположения 

электродов указанными выше способами. 

Если при стандартном размещении электродов ЭКГ и тщательной подготовке 

кожи пациента контроль дыхания все же затруднен, то можно попытаться улучшить 



 

съем дыхания с помощью выбора пар электродов  CH2+/CH2- или CH2+/CH1+ и с 

помощью альтернативного размещения электродов:  

 

 

 Внимание! При таком расположении электродов форма сигнала ЭКГ будет 

отличаться от стандартной.  

Для обеспечения качественного съема ЭКГ кожу пациента перед наложением 

электродов необходимо подготовить следующим образом: 

- кожу в местах наложения необходимо обезжирить смесью Никифорова (спирт 

и эфир 1:1) для снижения электрического сопротивления и улучшения качества 

съема; 

- кожа в местах наложения электродов должна быть неповрежденной, чистой и 

свободной от крема, масла, грязи или других веществ, препятствующих хорошему 

электрическому контакту. При необходимости очистите кожу с помощью мыла и 

воды или соответствующего средства и обязательно высушите место крепления 

электродов; 

- если кожа в местах крепления электродов имеет волосяной покров, удалите 

волосы с помощью бритвы; 

- осторожно используйте электроды на пациентах с особо чувствительной 

кожей. Один раз в сутки необходимо проверять качество крепления электродов на 

коже, а также отсутствие покраснения и раздражения кожи пациента. 

Наложение одноразовых электродов ЭКГ на пациента производите в 

следующей последовательности: 

- присоедините кабель ЭКГ к разъему “ECG”, расположенному в верхней части 

регистратора таким образом, чтобы разъем кабеля отведений закрывал разъем для 

подключения USB кабеля, как показано на рисунке ниже; 



 

 

- удалите с одноразовых ЭКГ электродов защитную пленку;  

- расположите электроды на теле пациента и приклейте их, прижимая к коже 

пациента круговыми движениями, избегая нажатия на центральную часть электрода, 

в которой находится электродный гель; 

- присоедините зажимы кабеля ЭКГ к одноразовым электродам. 

- делайте петли натяжения, как показано на рисунке, приведенном ниже, 

диаметром от 2,5 до 5 см на каждом электроде отдельно. Расположите петли 

примерно в 5 см от соответствующего электрода и зафиксируйте их к коже пациента 

лейкопластырем для исключения натяжения между проводами отведений.  Это 

уменьшит вероятность появления артефактов, связанных с движением пациента. 

 

 

 

 

 

 

Наложите на пациента электроды и подключите кабель пациента к 

регистратору, как указано выше. 

Откройте крышку батарейного отсека. Установите в разъем расположенный 

внутри батарейного отсека карту памяти. Вставьте в прибор элемент питания, 

соблюдая полярность. Закройте крышку батарейного отсека. 



 

Установите время и дату в пункте «Дата/Время» в основном меню, если в 

приборе не установлена правильная дата и время. 

В пункте «Частота съёма» в меню «Настройки записи» необходимо 

произвести выбор частоты опроса каналов ЭКГ: 125 Гц, 250 Гц, 500 Гц, 1000 Гц. По 

умолчанию в регистраторе установлено значение последнего обследования. 

В пункте «Время записи» в меню «Настройки записи» необходимо установить 

время регистрации: 24, 48 или 72 часа. По умолчанию в регистраторе установлено 

значение последнего обследования. 

В случае если обследуемый пациент имеет имплантируемый водитель ритма, 

то необходимо включить в пункте «Водитель ритма» в меню «Настойки записи» 

определение водителя ритма для правильного подсчета ЧСС. По умолчанию в 

регистраторе установлено значение последнего обследования.  

В случае если необходимо производить измерение ПГ, то необходимо выбрать 

в пункте «ПГ» в меню «Настойки записи» электроды, с которых будет 

производиться запись. 

В подпункте «Скорость ЭКГ» в меню «Опции» необходимо произвести выбор 

скорости движения кривой ЭКГ на экране регистратора 10 мм/с или 20 мм/с. По 

умолчанию в регистраторе установлено значение последнего обследования.  

В пункте «Предпросмотр ЭКГ» в меню «Опции» необходимо 

выбрать/запретить предварительный просмотр ЭКГ пациента перед регистрацией на 

SD карту. Если в данном пункте установлено значение «НЕТ», то предварительный 

просмотр ЭКГ перед началом регистрации будет пропущен. 

По умолчанию установлено значение последнего обследования.  

В пункте «Ввод ID пациента» в меню «Опции» необходимо разрешить или 

запретить ввод идентификационного номера пациента перед началом регистрации. 

Если в данном пункте установлено значение «НЕТ», то ввод идентификационного 

номера пациента перед началом регистрации будет пропущен. 

По умолчанию установлено значение последнего обследования.  

В пункте «Откл. Экрана, сек» меню «Опции» необходимо установить время, 

через которое произойдет выключение экрана с целью экономии энергии элемента 

питания регистратора. Время, через которое произойдет выключение экрана, можно 

менять в пределах от 10 до 60 сек с шагом 10с.  

По умолчанию установлено значение последнего обследования.  



 

В пункте «Язык/Language» основного меню необходимо выбрать отображение 

экранных форм на английском или русском языке.  

По умолчанию установлено значение последнего обследования. 

В пункте «Звук при обрыве» в подменю «Настройка звуков» необходимо 

разрешить или запретить формирование звукового сигнала при обрыве электрода.  

Если в данном пункте установлено значение «НЕТ», то формирование звукового 

сигнала при обрыве электрода во время регистрации будет запрещено. 

По умолчанию установлено значение последнего обследования.  

В пункте «Звук от кнопок» в подменю «Настройка звуков» меню «Опции» 
необходимо разрешить или запретить формирование звукового сигнала при нажатии 

на клавиатуру.  Если в данном пункте установлено значение «НЕТ», то 

формирование звукового сигнала при нажатии на клавиатуру будет запрещено. 

По умолчанию установлено значение последнего обследования.  

В пункте «Звук при разряде» в подменю «Настройка звуков» меню «Опции» 
необходимо разрешить или запретить формирование звукового сигнала в том 

случае, если батарея разрядилась, и прибор не может продолжать нормально 

функционировать. 

 Если в данном пункте установлено значение «НЕТ», то формирование 

звукового сигнала в случае, если батарея разрядилась, и прибор не может 

продолжать нормально функционировать, будет запрещено. 

По умолчанию установлено значение последнего обследования.  

В пункте «Звук окончания» в подменю «Настройка звуков» меню «Опции» 
необходимо разрешить или запретить формирование звукового сигнала по 

окончании регистрации.  Если в данном пункте установлено значение «НЕТ», то 

формирование звукового сигнала по окончании регистрации будет запрещено. 

По умолчанию установлено значение последнего обследования.  

В пункте «Элемент питания» меню «Настройки записи» необходимо выбрать 

значение «Alk» (щелочная батарея) или «Ni-MH» (Ni-MH аккумулятор).  

По умолчанию установлено значение последнего обследования. 

Начните запись, выбрав пункт «Начало регистрации» основного меню, 

отметьте время начала записи в журнале регистрации. 

Если в пункте «Ввод ID пациента» меню «Опции» установлено значение 

«ДА», то необходимо ввести идентификационный номер пациента. Затем прибор 



 

перейдет к отображению выбранного для просмотра отведения, в случае если в 

пункте «Предпросмотр ЭКГ» меню «Опции» установлено значение «ДА». 
В средней части экрана будет отображаться один канал ЭКГ, в то время как в 

верхней части экрана будет отображаться номер отведения (I,II,III, aVR, aVF, aVL, 

V1, V2, V3, V4, V5, V6 при съеме стандартных отведений, CH1, CH2 при 

двухканальном съеме ЭКГ или CH1, CH2, CH3 при трехканальном съеме ЭКГ, ПГ 

будет отображаться при выборе соответствующего пункта в настройках и 

использовании двух- или трёхканальный съёма), скорость движения кривой на 

экране, а также выбранная чувствительность. Нажимая кнопку «вправо/вниз», 

выберите нужное для просмотра отведение ЭКГ. Нажатие кнопки «влево/вверх» 

изменит масштаб кривой на экране. 

В нижней части экрана красным цветом формируется сообщение об 

электродах, находящихся в обрыве. 

Поправьте электроды в случае некачественного сигнала ЭКГ и ПГ. 

Нажатие кнопки «подтверждение» позволит перейти к форматированию SD 

карты. После форматирования SD карты автоматически начнется запись ЭКГ в 

регистратор.  

Запись будет автоматически прекращена через 24 часа (48 или 72 часа в 

зависимости от установленного ранее времени регистрации); 

Запись будет автоматически прекращена, в случае если в приборе разрядился 

элемент питания; 

После того, как кабель пациента был отключен; 

При нажатии кнопки «вправо/вниз» в информационном экране для остановки 

записи в память прибора. 

Примечание: Для удобства извлечения кабеля отведений из корпуса ПР-01, 

произведите следующие действия: 

- возьмитесь за разъем кабеля отведений ближе к кабельному вводу и, 

приподнимая разъем вверх, качайте из стороны в сторону; 

- затем, взявшись за центральную часть разъема, извлеките его из корпуса 

полирегистратора. 

После окончания записи, сохраненные данные должны быть переданы в 

персональный компьютер для их дальнейшей обработки и анализа. Прибор 

позволяет осуществить эту передачу двумя способами: при помощи карты памяти и 

через USB кабель. Оба этих способа одинаково эффективны. 



 

Для считывания данных записанных на microSD карту необходимо извлечь 

элемент питания из регистратора. Затем нажав на карту памяти, извлеките microSD 

карту из прибора и вставьте ее в устройство для считывания карт памяти 

компьютера. Данные будут переданы в программу, установленную на персональный 

компьютер.   
Подключите регистратор к персональному компьютеру с помощью кабеля через 

USB порт. Отключите кабель пациента от регистратора и вставьте в разъем USB 

кабель. Записанные данные будут переданы в персональный компьютер по 

высокоскоростному интерфейсу USB 2.0. 

Когда USB кабель подключен к регистратору, на OLED дисплее прибора 

появится соответствующее сообщение: 

Светодиод на боковой панели начинает часто мигать.  

Это означает, что произошло корректное соединение между регистратором и 

компьютером. Новые данные, полученные от регистратора, будут считаны 

программой, установленной на персональный компьютер. 

Следующим шагом является запуск анализа полученных данных с помощью 

программы, установленной на персональный компьютер. Подробная работа с 

программой описана в руководстве пользователя на программное обеспечение.  


